
Avançons ensemble  
au rythme des seuils  

de la RE 2020

NOUVEAU
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Ex. d’un plancher intermédiaire épaisseur 20 cm
Impact carbone en kg éq CO2/m²

Dalle pleine 
CEM II

Dalle pleine 
CEM III

Prédalle KP1 IC 16
 + dalle de 

compression CEM III

54 38 38

-30%

CADENCES 
ALLONGÉES

CADENCES 
CONSERVÉES

GAMME IMPAKT - JANVIER 2023

Avec une gamme composée de produits éco-conçus, 
KP1 vous propose des solutions à impact carbone 
réduit à la fois concrètes, performantes, économiques 
et ne bousculant pas les habitudes de mise en œuvre

LES SOLUTIONS PRAGMATIQUES 
ET ÉCONOMIQUES POUR ATTEINDRE 
LES PREMIERS SEUILS DE LA RE2020

PRÉMUR  IC 27  

Outil inédit pour :

• �La mise à disposition de l’ensemble des fiches FDES de nos produits pour vous 
accompagner dans la réalisation des analyses environnementales de vos constructions

• �La connaissance des performances environnementales de nos systèmes

KALCUL ENVIRONNEMENTUN OUTIL DÉDIÉ

PRÉDALLE &  
THERMOPRÉDALLE ®  IC 16

NOUVEAU

NOUVEAU

 �Cadences conservées (pas de 
ralentissement du chantier)

 �Moins de matériel à stocker sur 
vos chantiers

 �Idéal pour la réalisation de 
points singuliers :  cotes 
bloquées, construction contre 
bâtiment existant ou en 
limite de propriété, voiles en 
infrastructure, possibilité de 
voiles toutes hauteurs (cages 
d’escalier et d’ascenseur)

 �Fabrication sur mesure pour 
votre projet

Prémur à impact 
carbone réduit :  
26,7 kg éq.CO2 /m²

Prédalle à impact 
carbone réduit :   
16 kg éq.CO2 /m²

Technique de  
pose inchangée

Cadences chantier 
conservées

Composé de 
ciment CEM III

Cadences 
chantier 
conservées

 �Réduction des sections en optimisant 
la quantité de béton et d’acier

 �Dispositif d’étaiement réduit

 �Cadences chantiers conservées y 
compris avec une dalle de compression 
en béton à base de ciment CEM III
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Voile béton
tradi CEM II

Ex. d’un mur épaisseur 20 cm
Impact carbone en kg éq CO2/m²

Voile béton
tradi CEM III

Premur IC 27
(remplissage de béton 

base CEM III)

51 39 39

-24%

CADENCES 
ALLONGÉES

CADENCES 
CONSERVÉES

CADENCES 
ALLONGÉES

CADENCES 
CONSERVÉES

Les atouts de la
préfabrication

Les atouts de la préfabrication

Les atouts du béton précontraint
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Ex. d’un plancher bas

Impact carbone en kg éq CO2/m²

Terre plein 
CEM II

Terre plein 
CEM III

Plancher 
EMR 13+4 

CEM II

Plancher 
EMR 13+4 

CEM III

43 21 34 16

-53%
-51%

Entrevous en 
matériau recyclé :   
1,76 kg eqCO2 /m²

Produit de l’économie 
circulaire

Entrevous issus  
de circuit court

PLANCHER EMR

 ��Diminution des épaisseurs de plancher en 
optimisant la quantité de béton et d’acier

 �Rationalisation des aciers complémentaires

Les atouts des poutrelles 
en béton précontraint

 �Déchets quasi-nul

 �Litrage béton optimisé grâce  
à la géométrie de l’entrevous

 �Confort de pose inégalé

 Les avantages d’une solution sur vide sanitaire

Les atouts de l’entrevous EMR

  

10
0%

 EN
 MATIÈRE

PREMIÈRE REC
YC

LÉ
E

Pas de 
modification  
des cadences 
chantiers

Pas de 
modification  
des cadences 
chantiers

   



kp1.fr

SPÉCIALISTE DE LA PRÉFABRICATION
planchers et structures responsables  

et durables pour vos bâtiments

Les équipes KP1 sont engagées chaque jour à construire un cadre de vie  

durable et performant. Spécialiste français de la préfabrication pour tous  

les types de bâtiments, KP1 est le référent dans les solutions de planchers  

et structures avec la fabrication de poutrelles, entrevous, rupteurs  

de ponts thermiques, prédalles, poutres, dalles alvéolées et prémurs.  

Avec 1700 collaborateurs sur 39 sites en France, dont 18 usines,  

KP1 est un acteur majeur de l’économie locale,  

depuis plus de 60 ans.
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